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© Instrument de chirurgie. 



© L'lnvention concerne un instrument de chirurgie. 

Cet instrument, qui comporte un corps (1), deux 
machoires fixe (2) et mobile (4), des moyens de 
commando (6) des mSchoires (2, 4), des moyens de 
serrage (40) des machoires (2, 4) I'une sur I'autre, 
des moyens d'agrafage (32, 36) des tissus d'un 
organe et des moyens de coupe (62) de cet organe, 
est caract£ris£ en ce que les machoires (2, 4) sont 
monies articutees Tune par rapport h I'autre k Tex- 
trSmite avant du corps (1) de ['instrument, les 
moyens de commande (6) des machoires debou- 
^ chant k TextrgmitS arrifere du corps (1) pour §tre 
^accessibles & un chirurgien lorsque instrument est 
^■introduit par coulissement dans un tube de trocard 
£J(70). 

" L'invention s'applique h Tablation d'organes par 
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INSTRUMENT DE CHIRURQIE 



(.'invention a pour objet un instrument de chi- 
rurgie destine k I'ablation d'organes ou de parties 
d'organes, notamment par des operations de pin- 
cement, d'agrafage et de coupe des tissus par 
acces endoscopique. 

Le procede classique ^intervention chirurgica- 
le mis en oeuvre pour I'ablation d'organes consiste 
k faire une incision, sur une longueur reiativement 
grande, k op6rer sur I'organe defaillant en fonction 
du besoin, puis k suturer. 

On utilise de pius en plus pour la suture des 
appareils permettant I'agrafage au iieu de coudre k 
la main, 

Un dispositif permettant par exemple ce genre 
d'agrafage est decrit dans le brevet US-A-4 429 
695. 

Ce dispositif comporte deux m§choires, res- 
pectivement fixe et mobile, la micholre mobile 
etant articuiee au niveau de son extr^mite arrifere 
sur I'extremite libre correspondante d'une structure 
receptrice. dans laquelle est logee la m§choire fixe. 

Par ailleurs, ces deux m§choires peuvent etre 
bloquees, Tune par rapport k I'autre, k Paide d'une 
poignee qui est articuiee sur la partie mediane de 
ia machoire mobile et qui est susceptible de venir 
s'engager, par I'intermediaire d'ouvertures debou- 
chantes formant came, sur des tenons lateraux 
solidaires de la structure receptrice. 

Toutefois, ce dispositif ne donne pas entiere 
satisfaction puisqu'il est de dimension telle qu f il 
faut pratiquer des incisions importantes qui laissent 
des cicatrices genantes et peu esthetiques. 

Ainsi. on cherche desormais k utiliser pour ce 
type d'intervention la technique dite endoscopique 
(laparoscopic, thoracoscopie, etc...). 

Cette technique d'intervention consiste a prati- 
quer, a Paide d'un trocart, par exemple dans la 
paroi de Pabdomen, plusieurs orifices les plus pe- 
tits possibles, a inserer dans certains de ces orifi- 
ces des instruments de. prehension ou d'observa- 
tlon, tel qu'un endoscope, puis a inserer dans 
d'autres orifices un ou plusieurs intruments de chi- 
rurgie, tous ces instruments coulissant au travers 
de tubes de passages de I'exterieur de la paroi 
jusqu'k Porgane defaillant 

Cette technique permet de reduire de fagon 
considerable la grandeur de Pincision. Cependant 
faute d'un instrument adapte et suffisamment mi- 
niaturist, son champ duplication est actuellement 
limite, elle exige une grande habilete du chirurgien 
et n§cessite un temps d'intervention assez long. 

Ainsi I'lnvention a-t-elle pour but de proposer 
un instrument de chirurgie suffisamment miniaturi- 
se pour permettre la mise en oeuvre de la techni- 
que d'endoscopie pour I'ablation d'organes ou de 



parties d'organes, mais foumlssant au chirurgien 
une maniabilite et une precision suffisantes, ainsi 
qu'un couple de serrage tout a fait satisfalsant. 
A cet effet, I'invention a pour objet un instru- 
s ment de chirurgie destine a I'ablation d'organes ou 
de parties d'organes par endoscopie, par des ope- 
rations de pincement, d'agrafage et de coupe des 
tissus, comprenant : 

- un corps ou structure receptrice permettant la 
70 manipulation de I'instrument par un chirurgien, 

- deux machoires formant pince, respectivement 
fixe et mobile, articuiees Pune par rapport k Pautre 
et montees solidaires dudit corps, 

- des moyens de commande de cette pince 
75 controlant son ouverture et sa fermeture, 

- des moyens de serrage de ladite pince permet- 
tant le maintien fixe, dans celle-ci, d'une partie de 
I'organe k couper, et 

- des moyens d'agrafage et des moyens de coupe 
20 susceptibles de coulisser par rapport audit corps et 

auxdites machoires pour venir respectivement su- 
turer et couper ladite partie d'organe, caract#ris6 
en ce que les machoires fixe et mobile sont mon- 
tees articuiees Tune par rapport k I'autre k I'extrd- 
25 mit4 avant du corps de ['instrument, les moyens de 
commande de ladite pince qui sont lies mecani- 
quement au moins k la machoire mobile debou- 
chant a I'extremite anrfere dudit corps de Pinstru- 
ment de sorte que ces moyens de commande sont 
30 §tre accessibles au chirurgien lorsque I'instrument 
est insure par coulissement dans un tube de tro- 
cart, prtalablement introduit dans le corps d'un 
patient pour Poperation par endoscopie. 

Selon une caracteristique particuifere de Pin- 
35 vention, la machoire mobile a la forme d'un levier 
coude dont un bras forme la m§choire proprement 
dite, tandis que I'autre bras est articule de prefe- 
rence a la jonction entre la machoire fixe et I'extre- 
mite avant du corps de Pinstrument. 
40 Selon une autre caracteristique, le moyen de 
commande de la micholre mobile est constitue par 
une tige rigide atteiee k cette mSchoire, au proche 
de la jonction entre les deux bras precites, cette 
tige etant logee k I'interieur du corps de Pinstru- 
45 ment dans lequel elle peut coulisser. 

L'invention sera mieux comprise k la lecture de 
la description detaillee qui suit, prise en reference 
aux dessins annexes qui sont donnes uniquement 
k titre d'exemple, et dans lesquels : 
so - la figure 1 est une vue de cote et partielle- 

ment en coupe de I'instrument selon I'invention; 

- ia figure 2 est une vue en coupe transver- 
sals faite suivant la ligne ll-ll de ia figure 1 et dans 
laquelle est represente en traits interrompus un 
couteau pouvant coulisser le long du corps de 
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I'instrument 

- la figure 3 est una vue en perspective 
eclatee de instrument selon invention, dans la- 
quelle (es dimensions relatives des difterents Pig- 
ments n'ont pas ete strictement respectees; et 

- ies figures 4 & 9 reprgsentent respective- 
ment difterentes phases d'une intervention chirurgh 
cale menge avec ('instrument des figures 1 k 3. 

Comme il est represents sur Ies figures 1 k 3, 
I'instrument de chirurgie seion I'invention comporte 
un corps ou partie rgceptrice 1 pourvu k son extre- 
mite avant de deux mSchoires respectivement fixe 
2 et mobile 4, articulees Pune par rapport k Pautre. 

La mSchoire mobile 4, qui peut §tre actionnge 
par des moyens de commande 6 debouchant k 
I'extrgmite arrifere du corps 1, ptesente la forme 
d'un levier coudg dont un bras 8 comporte Ies 
parties actives de pincement des tissus et forme la 
mSchoire proprement dite. 

L'autre bras 10 de ce levier coud§ est articule 
k la jonction entre la mSchoire fixe 2 et 1'extremite 
avant du corps 1 , sur la partie arrfere de la mSchoi- 
re fixe 2. 

Comme on le voit de la figure 2, le bras 
d'articulation 10 de la mSchoire mobile 4, qui for- 
me la partie arrfere de celle-ci , prSsente en direc- 
tion transversale la forme d'un "U n renverse, de la 
base duquel s'ei&ve une nervure de liaison 12. 

Cette nervure de liaison 12 regoit, par un mon- 
tage en chape, un etrier 13 rrtenagg dans le prolon- 
gement d'une tige rigide 14 qui constitue, avec un 
embout sphgrique 16 vissg sur celle-ci, Ies moyens 
de commande 6 de la mSchoire mobile 4. 

De ce fait, la tige 14 est atteige k la mSchoire 
mobile 4, au proche de la jonction entre Ies deux 
bras 8 et 10, par Pintermgdiaire d'un axe 18 reliant 
de fagon articule Pgtrier 13 k la nervure 12. 

Par aiiieurs, la tige 14 est log£e k Pinterieur du 
corps 1, dans un orifice debouchant 20 de sorte 
que cette tige 14 peut coulisser librement dans le 
corps 1. 

Les deux branches 10a et 10b du formant 
le bras d'articulation 10 comportent respectivement 
un alSsage lateral debouchant 22 dans lequel peut 
§tre \qq6 un pivot 24 solidaire de la mSchoire fixe 
2. Chaque pivot 24 est par exemple forme d'une 
vis engag§e dans un filetage de la mSchoire fixe 2 
et dont la t§te 26, qui de preference est rectifi£e, 
est log£e dans un des aiesages 22, notamment par 
un ajustement glissant. 

Par aiiieurs, on remarquera que le "IT de la 
partie arri&re de la mSchoire mobile 4 vient avanta- 
geusement coiffer la partie arri&re correspondante 
de la mSchoire fixe 2. 

Le corps de rinstrument, ainsi que la mSchoire 
fixe 2 qui vient de mati&re avec celul-ci, sont 
constitugs de deux pieces P1 et P2 que Ton peut 
assembler selon ieur longueur. 



Ainsi, on comprendra que le montage du "IT 
sur la partie arrt&re de la mSchoire fixe 2 contribue 
au maintien en position fixement accoiees des 
deux pieces P1 et P2. 

5 Bien entendu, ces deux pieces peuvent com- 
prendre sur leurs flancs lateraux respectifs des 
plots et des gvidements correspondents, suscepti- 
bles de s'engager mutuellement pour procurer un 
effet de centrage. 

to Si rinstrument selon Plnvention n'a pas pour 
vocation k §tre rgutilis£, mais doit §tre jete apr&s 
intervention chirurgicale, une colle approprtee 
peut etre dispose entre les deux flancs des pie- 
ces P1 et P2. 

is Toutefois, si cet instrument doit dtre nettoye et 
sterilise, et done s'il doit §tre demonte, des vis 
noyees 28 qui sont engagges dans des filetages 
correspondants peuvent §tre prevues dans des re- 
gions appropriees du corps 1 de I'instrument et de 

20 la mSchoire fixe 2. 

On precisera aussi que les deux vis 24 formant 
les pivots de la mSchoire mobile 4 peuvent §tre 
remplacges par un boulon qui traverse un aiesage 
menage dans la partie arrifere de la mSchoire fixe 

25 2, et dont la t§te et recrou sont convenablement 
rectifies. La mise en place de ces elements de 
construction est k la portee de I'homme de Part, si 
bien que ces elements n'ont pas &te represents 
ici de fagon detaillge. 

30 Le corps 1 de I'instrument et la mSchoire fixe 2 
comportent interieurement une premiere cavite lon- 
gitudinale de guidage 30 servant k recevoir et k 
guider un outil 32 d'agrafage, cette cavite 30 qui 
comporte de preference une section transversale 

35 rectangulaire, traversant de bout en bout le corps 1 
et la mSchoire fixe 2. 

D£s lors, la cavite 30 debouche, d'un cdte, k 
Pextremite arrifere du corps 1 de I'instrument, et du 
c6te oppose, dans un gvidement 34 qui est mena- 

40 ge dans la mSchoire fixe 2, jusqu '& son extremftg 
avant, et qui est de preference plus haut que la 
cavite 30. 

Ainsi, Pextremite arr&re 33 de Poutil 32 peut k 
son tour deboucher k Pextremite arrtere du corps 1 

45 de I'instrument, tandis que I'extremite avant de cet 
outil 32 porte une came 36 de dgclenchement des 
agrafes, qui est logee dans I'evidement 34. 

Cet gvidement 34 debouche lui-mSme dans 
une fosse 38 mgnagge dans la mSchoire fixe 2. 

so La fosse 38 est conformee pour recevoir un 
magasin d'agrafes qui peut §tre recharge dans 
celle-ci. 

Ce magasin n'a pas gte reprgsente. L'orienta- 
tion des agrafes dans la fosse 38 est representee 
55 schgmatiquement sur les figures 6 k 9, par rapport 
k une section d'un organe Q k couper. Ces agrafes 
sont generalement prgvues sur deux rangees paral- 
Ifcles decades dans la longueur, et sont orientees 
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parail&lement k Instrument. 

On remarquera que I'ensemble cavite 30 - §vi- 
dement 34 - fosse 38 forme un orifice de section 
variable, apte a recevoir les moyens d'agrafage. 

LMnstrument de chirurgie selon invention com- 
porte de plus des moyens de serrage des deux 
machoires 2 et 4 formant pince, notamment lors- 
qu'elles emprisonnent les tissus d'un organe. 

Ces moyens de serrage sont constitues par un 
tube 40 monte coulissant autour du corps 1, 
coaxialement a celui-ci. Une extremite avant d'ap- 
pul 42 de ce tube 40 est apte h venir s'engager sur 
la partie arrifere des machoires fixe 2 et mobile 4, 
lorsque ces machoires sont fermees, comme il est 
represent© sur la figure 1. 

Cette extremite avant 42 du tube 40 comport© 
intSrieurement une region au moins partiellement 
tronc6nique 44 qui est conformSe pour venir 
s'ajuster sur des regions partiellement tronconi- 
ques correspondantes 46 et 48, menagSes respec- 
tivement sur les parties arrferes des machoires fixe 
2 et mobile 4. 

Ce tube de serrage 40 comporte de plus des 
filets interieurs 50 prevus pour venir s'engager 
dans des secteurs exterieurement filetes 52 et 54 
menages au moins partiellement sur le pourtour 
exterieur du corps 1 . 

La longueur du tube de serrage 40 est choisie de 
telle sorte que I'extr6mit6 arrfere de ce tube 40, qui 
comporte un renflement 74 venu de matiere et 
formant bague de commando, puisse etre accessi- 
ble au chirurgien lorsque Instrument est insere 
dans un tube de trocart 70, instrument 6tant 
conforme pour etre apte h coulisser dans ce tube 
70. 

On observera que le corps 1 et la pince 2, 4 
lorsqu'elle est fermee, comportent en section trans- 
versale un pourtour exterieur partiellement circulai- 
re, raccorde a des meplats lateraux 56, 58 prati- 
ques sur toute la longueur de instrument. 

Ainsi, ces meplats 56, 58 forment chacun une 
face laterale dans laquelle peut §tre m6nag£e une 
rainure longitudinale 60 par exemple en forme de 
queue d'aronde. 

Sur la figure 2, il n'a ete represent© que deux 
rainures 60, Stant bien entendu que plusieurs rainu- 
res peuvent etre prevues sur une face 56, 58, voire 
sur les deux faces 56 et 58. 

Cette rainure longitudinale 60 est destinee h 
recevoir un couteau 62 introduit depuis Pextr6mit6 
arriere du corps 1, et suffisamment long pour que 
sa lame 64 puisse, d'une part, atteindre la zone de 
pincement des tissus entre les deux machoires 2 
et 4, tout en etant d'autre part command^e depuis 
I'extrSmitS arrfere du corps 1 de instrument. 

Les dimensions diametrales du corps 1 de 
instrument, au niveau de ses regions cirulaires 57 
et 59, sont inferleures aux dimensions diametrales 
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correspondantes des regions circulates 61 et 63 
de la pince formSe par les mSchoires 2 et 4 
r4unies. 

De ce fait, lorsque IMnstrument est ins6r$ dans 
5 le tube de guidage 70 qui traverse les tissus et qui 
est laisse en place lors de I'opSration au niveau de 
la cavite abdominale. le tube de serrage 40 peut 
passer et coulisser librement entre le corps 1 et le 
tube 70, coaxialement a ceux-ci. 
w Qui plus est, pour faciiiter la manipulation du 
corps 1 de instrument selon invention par un 
chirurgien, ce corps 1 comporte deux secteurs 
motetes demontables 72 et 73. 

Ces secteurs 72 et 73 lorsquMIs sont demontSs 
75 permettent le coulissement vers I'arriere du tube 
de serrage 40, en vue du demontage complet de 
instrument 

En observant les m§choires fixe 2 et mobile 4, 
on remarquera qu'elles comportent deux ergots 
20 saillants 76 et 78 entre lesquels peuvent venir se 
loger les tissus a agrafer. 

Ces ergots 76 et 78 sont menages sur la 
m§choire fixe 2 pour dSfinir une zone d'agrafage et 
ils font saillie de celle-ci en direction de la machoi- 
25 re mobile 4. Ces ergots 76 et 78 s'etendent trans- 
versalement sur la machoire fixe 2, partiellement 
sur la largeur de cette derniere. 

Ainsi, on remarquera qu'entre ces ergots 76, 
78, et de part et d'autre de ceux-ci, s'etendent des 
30 plans de reception des tissus 80, 82. 

La machoire mobile 4 comporte deux gvide- 
ments 86 et 88 formes pour recevoir respective- 
ment les ergots 76 et 78. 

Entre ces evidements est prevue une platine 
35 84 sur laquelle viendront se refermer, lors de la 
phase d'agrafage, les agrafes contenues dans la 
fosse 38. 

La fosse 38 dSbouche entre les ergots 76, 78, 
en regard de la platine 84 de la mSchoire mobile 4, 

40 c'est-a-dire dans la zone d'agrafage des tissus. 

Pour definir la distance de pincement des tis- 
sus entre les machoires fixe 2 et mobile 4, une 
butde 90 qui est fixe ou reglable est prevue a 
I'extremite avant, de preference, de la machoire 

45 mobile 4, en regard de I'extremitS correspondante 
de la m£choire fixe 2. On remarquera par ailleurs 
qu'fc I'extr6mite avant de la machoire fixe est fixS 
(par collage, vissage ou analogue) un embout P3 
d'une forme partiellement sphSrique pour eviter de 

so blesser des organes lors de l'indroduction de IMns- 
trument dans la paroi abdominale, par I'intermediai- 
re du tube de trocart 70. 

L'embout P3 ferme I'orifice de reception des 
moyens d'agrafage, et plus particuliferement il fer- 

55 me l'6videment 34. II sert ainsi dement de pro- 
tection et de butSe susceptible d'accueillir la polnte 
avant de la came 36 en fin de course, pour empe- 
cher que celle-ci ne sorte de instrument et pour 
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gviter touts biessure des tissus. 

On a represents sur les figures 4 & 9 Pinstru- 
ment selon ['invention dans ses difMrentes phases 
de fonctionnement. 

On remarquera que dans toutes ces phases 
operatoires, la partle arrtere 74 du tube de serrage 
40 (qui est exterieurement moletee), I'embout 
spherique 16 (fortnant le moyen de commande 6 
de la pince 2, 4), Pextr6mite arri&re 33 de Poutil 32, 
ainsi que le couteau 62 sont accessibles et mani- 
pulables par un chirurgien depuis I'exterleur de la 
cavite abdominale C qui est representee partielle- 
ment sur les figures 4 it 9. 

Le fonctionnement de Pinstrument seion I'in- 
vention est le suivant : 

Tout d'abord, un tube de trocart 70 est mis en 
place de fagon ciasslque pour penetrer la cavite 
abdominale C, au travers de la parol abdominale P 
representee ici partieKement 

Ensuite, rinstrument selon I'invention, dont les 
michoires 2 et 4 sont fermees, est ins$r6 h Pinte- 
rieur du tube 70. ^instrument dans son integrality 
h savoir les pinces 2, 4 puis le corps 1 entoun* du 
tube de serrage 40, est ins£r£ par couiissement h 
I'interieur du tube de guidage 70 en direction de 
Porgane h operer Q. 

Aprfes que les machoires 2 et 4 aient passe 
Pextremite avant du tube de guidage 70 (figure 4), 
le moyen de commande 6 de la michoire mobile 4 
est tire vers Parrifcre afin d'ouvrir les machoires 2, 
4 et d'amener entre elles les tissus de Porgane Q. 

Comme le repnisente la figure 5, d&s que les 
tissus sont loges dans la zone d'agrafage (ergots 
76, 78 de la michoire 2), le moyen de commande 
6 est pousse vers Pavant afin de fermer la michoi- 
re mobile 4 sur la m&choire fixe 2, le tube de 
serrage 40 est pousse en direction des machoires 
qui sont dans leur position fermee, jusqu'& ce que 
les filets interieurs 50 (figure 1) du tube de serrage 
40 rencontrent les secteurs filetes 52, 54 du corps 
1 de ('instrument. 

A ce moment, on fait tourner le tube de serra- 
ge 40 pour engager les filets 50, 52 et 54, jusqu'i 
ce que les parties tronc5niques 44 du tube de 
serrage 40 et 46. 48 des machoires 2, 4 viennent 
en contact et creent un couple resistant suffisant. 
Etant donne que Pangle de ces parties tronconi- 
ques est pnSvu pour §tre autoserrant, les machoi- 
res 2.4 sont immobilisees Tune contre Pautre et 
maintiennent fixement compressee entre elles une 
premiere section de Porgane G h agrafer. 

Les tissus etant immobilises, Pextremite 33 de 
Poutil 32 est poussee vers Pavant afin que la came 
36 vienne declencher les agrafes contenues dans 
la michoire fixe 2. 

Ensuite, comme repnSsente sur la figure 6. 
Poutil 32 est tire vers Parrfere, le tube de serrage 
40 est devisse, puis II est convenablement tire 



jusqu'& liberer les michoires 2 et 4. Le moyen de 
commande 6 est alors tire pour ouvrir la michoire 
mobile 4. 

^instrument peut alors etre retire de la cavite 
s abdominale pour §tre recharge (ou remplace par 
un deuxifeme instrument identique, charge). 

Une premiere range© d'agrafes etant pos6e, on 
deplace Pinstrument vers le c5te, generalement en 
Pobliquant sensiblement, jusqu'& disposer une nou- 
70 veile partie des tissus encre les machoires 2 et 4 
(figure 7). 

La pince 2, 4 etant convenablement position- 
nee (une partie des tissus etant de nouveau dans 
la zone d'agrafage), on la referme en actionnant de 

is nouveau les moyens de commande 6 vers Pavant 
(figure 8), puis on la bloque en avangant et en 
vissant le tube de serrage 40 pour venir faire 
cooperer les parties tronconiques autoserrantes. 
Une nouvelle partie de Porgane Q etant fortement 

20 immobilises, on actionne de nouveau les moyens 
d'agrafage en poussant Poutil 32. 

Une deuxi&me rangee d'agrafes etant posee, 
on actionne le couteau 62 qui est de preference 
prepositionne sur le cote du corps 1. Le couteau 

26 62 peut §tre amene en cours d'operation sur Pins- 
trument Une partie de guidage du couteau 62 
etant engagee dans la rainure laterals 60 (figures 1 
et 3) on fait coulisser ce couteau lateralement sur 
le corps 1, k I'interieur du tube de serrage 40 pour 

30 amener la partie tranchante 64 de ce couteau entre 
les deux rangees d'agrafes prealablement posees. 

Comme represent sur la figure 8, le couteau 
62 est ensuite tire vers I'arri&re. Le tube de serrage 
40 est devisse par action sur la bague 74, puis il 

35 est tinS, et enfin les moyens de commande 6 de la 
michoire mobile 4 ainsi que Poutil 32 sont tires 
vers I'exterieur. L'ablation etant realisee, la partie 
coupes de Porgane Q est saisie par une pince 100 
qui a ete de meme introduce par un tube de 

40 trocart au travers de la parol abdominale. Les deux 
michoires 2, 4 sont ensuite ramenees i'une vers 
Pautre par actionnement des moyens de comman- 
de 6 et Pinstrument de chirurgie selon ('invention 
est sort! de la cavite abdominale C au travers du 

45 tube de guidage 70. Le tube de guidage 70 est 
ensuite enleve de la paroi abdominale P. On re- 
marquera done que dans ce proc£de on a tout 
d'abord pose une premiere rangee d'agrafes, puis 
on a deplace Pinstrument pour poser une deuxteme 

so rangee h cdte de la premiere, ce qui a permis au 
chirurgien de s'assurer, & chaque stade de Popera- 
tion, de la qualite de Pagrafage. Ensuite, on a 
coupe entre les deux rangees d'agrafes pour deta- 
cher la partie defaillante de Porgane G. Ainsi, on a 

55 evite tout risque d'epanchement & I'interieur de la 
cavite abdominale C puisqu'il a ete possible de 
verifier la qualite de Pagrafage. 

Par ailleurs, etant donne la construction parti- 
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culferement compacte du corps 1 de rinstrument 
et des michoires 2 et 4, rinstrument peut §tre 
manipule avec precision par ie chirurgien. De pius, 
les moyens de serrage tels' qu'ils sont congus, 
offrent un serrage suffisant des deux rnachoires 
Tune sur I'autre, ce qui contribue bien entendu k 
accroltre I'efficacite de I'agrafage. 



Revendlcatlons 

1. Instrument de chirurgie destine a I'ablation 
d'organes ou de parties d'organes, par des opera- 
tions de pincement, d'agrafage et de coupe des 
tissus, comprenant : 

- un corps ou structure receptrice (1) permettant ia 
manipulation de rinstrument par un chirurgien, 

- deux m§choires formant pince, respectivement 
fixe (2) et mobile (4), articutees rune par rapport h 
I'autre et monies solidaires dudit corps (1), 

- des moyens de commande (6) de ladite pince (2, 
4) contr6lant son ouverture et sa fermeture, 

- des moyens de serrage (40) de cette pince 
permettant le maintien fixe, dans celle-ci, d'une 
partie de I'organe a couper, et 

- des moyens d'agrafage (32, 36) et des moyens 
de coupe (62) susceptibles de coulisser par rapport 
audit corps (1) et auxdites rnachoires (2, 4) pour 
venir respectivement suturer et couper ladite partie 
d'organe, caracterise en ce que ies m&choires fixe 
(2) et mobile (4) sont monies articutees rune par 
rapport h I'autre & I'extremite avant du corps (1) de 
rinstrument, les moyens de commande (6) de ladi- 
te pince, qui sont lies mecaniquement au moins k 
ia machoire mobile, debouchant a I'extremite arrie- 
re dudit corps (1) de rinstrument de sorte que ces 
moyens de commande sont accessibles au chirur- 
gien lorsque rinstrument est insere par coulisse- 
ment dans un tube de trocart (70), prealablement 
introduit dans le corps d'un patient pour I'operation 
par endoscope. 

2. Instrument selon la revendication 1 , caracte- 
rise en ce que la m§choire mobile (4) a la forme 
d'un levier coude dont un bras (8) forme ia machoi- 
re proprement dite, tandis que ('autre bras (10) est 
articule de preference a la jonction entre la ma- 
choire fixe (2) et rextremite avant du corps (1) de 
rinstrument. 

3. Instrument selon la revendication 2, caracte- 
rise en ce que le moyen de commande (6) de la 
machoire mobile (4) est constitue par une tige 
rigide attelee k cette machoire (4), k proximite de 
ia jonction entre les deux bras precites (8, 10), 
cette tige (14) etant logSe a I'interieur du corps (1) 
de rinstrument dans lequel elle peut coulisser. 

4. Instrument selon I'une des revendications 1 
a 3, caracterise en ce que la partie arrfere de la 
machoire mobile (4) presente, au moins en partie, 



la forme d'un "IT renverse qui coiffe la partie 
arrifere de !a machoire fixe (2), et dont chaque 
branche (10a, 10b) porta respectivement un orifice 
lateral debouchant (22) dans lequel est log£ un 
5 pivot (24) soiidaire de la machoire fixe (2). 

5. Instrument selon la revendication 4, caracte- 
rise en ce que les deux pivots (24) sont formes par 
des vis dont la t§te (26) est logee dans I'un des 
orifices correspondants (22) des branches du "IT, 

w avec un ajustement glissant. 

6. Instrument selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, caracterise en ce que 
ies moyens de serrage sont constitues par un tube 
(40) monte coulissant autour du corps (1) de I'ins- 

75 trument et dont une extremite d'appui avant (42) 
presente interieurement une region au moins par- 
tiellement troncdnique (44) qui est susceptible de 
venir s'ajuster sur des regions tronc6niques corres- 
pondantes (46, 48) nrtenagees sur la partie arriere 

20 des rnachoires respectivement fixe (2) et mobile 
(4). 

7. Instrument selon la revendication 6, caracte- 
rise en ce que le tube de serrage (40) comporte 
des filets interieurs (50) aptes & venir s'engager 

25 dans des secteurs exterieurement filetes (52, 54), 
nrtenages au moins partiellement sur le pourtour 
exterieur du corps (1) de rinstrument. 

8. Instrument selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, caracterise en ce que ie 

30 corps (1) de rinstrument et les rnachoires fixe (2) 
et mobile (4) comportent un pourtour au moins 
partiellement circulaire, associe & deux meplats 
longitudinaux (56, 58). 

9. Instrument selon la revendication 8, caracte- 
35 rise en ce que le corps (1) comporte au niveau de 

ses regions circulates (57, 59) des dimensions 
diametrales exterieures interieures & celles des re- 
gions circulates (61 , 63) de la pince formee par les 
rnachoires (2, 4) reunies, pour permettre le passa- 
40 ge du tube de serrage (40) entre le corps (1) de 
rinstrument et un tube de guidage ou trocart (70). 

10. Instrument selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, caracterise en ce que la 
mlchoire fixe (2) vient de matidre avec le corps (1) 

45 de rinstrument 

11. Instrument selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, caracterise en ce que le 
corps (1) de rinstrument et la machoire fixe (2) 
sont formes de deux pieces (PI, P2) assemblies 

50 selon leur longueur. 

12. Instrument selon la revendication 11, carac- 
terise en ce que les deux pieces (P1, P2) formant 
le corps de rinstrument et la machoire fixe (2) sont 
maintenues fixement accotees au moins par leur 

55 engagement dans le "U" de montage de la partie 
arriere de la machoire mobile (4). 

13. Instrument selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, caracterise en ce ie 
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corps (1) de Instrument et la mlcholro fixe (2) 
component un premier orifice longitudinal (30, 34), 
de preference rectangulaire, dans laquelle peut 
coulisser un outil (32) dont une extremife (33) d£- 
bouche & I'extremife arrifcre dudit corps (1), tandis 5 
que Tautre extr^mite* porte une came (36) de 46- 
clenchement des agrafes. 

14. Instrument.selon la revendication 13, carac- 
ferise en ce que I'orifice pr6cit§ (30, 34) est de 
plus forme par une fosse (38) m£nag£e dans la w 
m§choire fixe (2) et apte h recevoir un magasin 
d'agrafes rechargeable. 

15. Instrument selon la revendication 14, carac- 
ferise en ce que la fosse (38) dSbouche dans une 
zone d'agrafage, en regard d'une platine (84) de la is 
mSchoire mobile (4), destin£e h reformer les agra- 
fes. 

16. Instrument selon Tune des revendications 
pr£c£dentes, caract^rise* en ce que le corps (1) de 
instrument et la machoire fixe (2) comportent au 20 
moins une rainure de guidage longitudinale (60) 
servant h maintenir un couteau (62), cette rainure 

(60) etant m6nag§e sur au moins une face laferale 
(56. 58) de I'ensemble corps (1) - machoire fixe 
(2). 25 

17. Instrument selon Tune quelconque des re- 
vendications pr£c£dentes, caracterise en ce que 
Tune des mSchoires, de preference la machoire 
fixe (2), comporte au moins deux ergots (76, 78) 
entre lesquels viennent se loger les tissus de Tor- 30 
gane (G) a couper. 

18. Instrument selon Tune quelconque des re- 
vendications pr£cedentes, caracterise en ce que la 
machoire mobile (4), de preference, comporte une 
bufee (90) permettant de determiner la distance de 35 
pincement des tissus, entre les deux machoires. 

19. Instrument selon Pune quelconque des re- 
vendications prec£dentes, caracterise en ce que 
Textrgmite arri&re du corps de instrument compor- 
te deux secteurs molefes d^montables (73, 74) 40 
permettant le maintien de ('instrument ainsi que le 
dSmontage par coulissement arrfere du tube de 
serrage (40), sur ledit corps (1). 



7 



EP 0 369 324 A1 




EP 0 369 324 A1 




EP 0 369 324 A1 




Office europeen RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE Nn — 
des brevets 

EP 89 12 0771 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categone 



Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pertjnentes 



Revendication 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE QaL CIS) 



A 
A 
A 



FR-A-2 310 117 (VSESOJUZNY 
NAUCHNO- 1 SS LEDOVATELSKY ) 

* Voir figures; revendlcatlons * 

US-A-3 593 903 (VSESOJUZNY 
NAUCHNO- ISSLEDOVATELSKY INSTITUT) 

EP-A-0 140 552 (SENMED) 

6B-A-2 048 685 (RICHARD WOLF GmbH) 

6B-A-1 452 185 (RICHARD WOLF GmbH) 

US-A-4 784 137 (KULIK) 

* Voir figure 4; colonne 2, Hgne 35 
colonne 4, llgne 3 * 



A 61 B 17/10 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (Int. CIS) 



A 61 B 



Le present rapport a ete etabli ponr toutes les revendications 



Lfco da U Rdmk 

LA HAYE 



02-02-1990 



STEENBAKKER J. 



CATEGOR1E DES DOCUMENTS CITES 

X : particullerement pertinent a loi seal 

Y : particullerement pertinent en comblnaison avec nn 

autre document de la meme categoric 
A : arriere-plan tecnnolngrque 
O : divulgation non-ecrtte 
P : document Intercalaire 



T : theorle ou prindpe a la base de ^Invention 
E : document de brevet anterieur, mais publie a la 

date de depot ou apres cede date 
D : die dans fa demand e 
L ; cite pour d'autres raisons 

& : membre de la meme famUle, document correspondant 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



